
 Avfuktare Consorb

DC-31 T10, T16

Tvättbar rotor

Inget löst damm i torrluften

Rostfritt chassi

Självreglerande värmare

Servicevänlig

Lång livstid

Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

1,4 - 2,1 kg/h
Torrluftfl öde

300 - 490 m³/h

Utsnitt ur en avfuktarrotor 

från Seibu Giken. Tack vare de 

många kanalerna i SSCR rotorn 

tas fukten upp extra effektivt!
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1   Gäller vid 20°C/ 60%RF. Se ned an stå en de di a gram för an dra fall
2   Luftfl öde vid densitet 1,20 kg/m³.
3   Tack vare ter mis tor vär ma re typ PTC, kan regvärmeeffekten och 
    där med även av fukt nings- ka pa ci te ten va rie ras steglöst genom    
    reg le ring  av våt luft fl ö det.

Avfuktningskapaciteten beräknas genom att 
mul tip li ce ra den nominella kapaciteten ovan 
medfaktorn  K  från korrektionsdiagrammet.

Den torra luftens temperatur vid nominella 
luftfl öden be räk nas enligt formeln.

tut = tin +  (  K  x 9 ) + 5

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning fi nns att ladda ner från www.dst-sg.com

 Avfuktarmodell DC- 31 T10 DC- 31 T16

Nominell kapacitet1 (kg/h) 1,4 2,1

Torrluftfl öde2 (m3/h) 300 490

Våtluftfl öde2 (m3/h) 120 120

Värmareffekt3 (A) 8 13

Anslutningseffekt (kW) 2,1 3

Avsäkring 230V / 50Hz, (A) 10 16

Vikt (kg) 30 32

Torrluft

Rotormotor
Pro cess fl äkt

Våtluft

Processluft

Reg.-fl äkt Värmare

Reg.-luft
Rotor

Representanter i över 40 länder, se www.dst-sg.com

Torrluft ut

Ø160
Process luft 

in Ø160

Våt luft 

ut Ø80

Regen.luft 

in:Ø80

Seibu Giken DST AB
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